
 
 
 

 
 
Technisches Merkblatt 
 
 
PRELIN-WV Grundfarbe innen- und aussen, wasserverdünnbar 
 
Art. Nr. W5200 (weiss) 
 
 
 

Produktbeschreibung: Profesionelle, wasserverdünnbare Grundfarbe auf Leinöl-Standölbasis. 
 Natürliche Inhaltsstoffe, 100 % lösemittelfrei.  
 
Eigenschaften: PRELIN-WV ist einfach zu verarbeiten, lässt sich leicht schleifen und verfügt 

über ein gutes Füll- und Deckvermögen. PRELIN-WV ist Dampfdiffusionsfähig 
und dauerhaft elastisch. 

 
Verwendung: Auf rohes Holz im Innen- und Aussenbereich. Die Grundfarbe haftet 

ausgezeichnet auf allen einheimischen Holzarten sowie auf mineralischen 
Putzen im Innenbereich. Mineralische Untergründe müssen PH-neutral sein. 
Auf gerbsäurehaltigen Hölzern wie Eiche oder Kastanie können erhebliche 
Trocknungsstörungen auftreten. (Vorversuch machen). Verfärbende 
Inhaltsstoffe und Äste können durchschlagen. 

 
Applikation: PRELIN-WV kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden (auch Airless oder 

Air-Mix). Vor Gebrauch gut aufrühren.  
 
Beschichtungsaufbau: Unbehandeltes, rohes Holz (Holzfeuchte max. 18 %): 
 - scharfe Kanten runden, ev. nässen und schleifen 
 - 1 – 2 Schichten Prelin-WV max 5 % mit Wasser verdünnt.  
    (Trockenschichtdicke 80 øm)  
 - schleifen und spachteln (aussen nur sparsam spachteln) 
 - überarbeiten mit Profilin, Satilin, Satilin-WV, Linal oder Toplin 
   (siehe entsprechende Datenblätter) 
 
Renovierung: PRELIN-WV kann auch als wässriger Vorlack eingesetzt werden. Die Haftung 

auf den meisten Alkyd- oder Oelfarben ist einwandfrei. 
 
 - Reinigen bzw. gründlich entfetten, lose und blätternde Schichten entfernen,    

  ggf. Gitterschnittprobe, schleifen sowie übliche Vorarbeiten. 
 - rohe Stellen vorgängig mit PRELIN-WV grundieren 
 - 1 – 2 Schichten Prelin-WV max 5 % mit Wasser verdünnt.  
    (Trockenschichtdicke 80 øm) 
 
Reichweite ca. 10 - 12 qm / Liter 
 abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes 
  
Trocknung: Staubtrocken nach ca. 5 Stunden unter normalen Umständen (65 % RLF, 

18°C) nach ca. 24 Stunden überstreichbar. 
 Rechnen Sie unter ungünstigen Umständen mit längeren Trocknungszeiten. 
 Für genügend Frischluftzufuhr sorgen. 
Verarbeitungs- 
bedingungen: Für optimale Ergebnisse bezüglich Trocknung wird eine Verarbeitungstempara-

tur von 15° C empfohlen. 
 Die relative Luftfeuchte sollte nicht höher als 80 % sein. 
 
Werkzeugreinigung: Wasser und Seife 
 falls erforderlich mit etwas Citrusverdünnung oder Balsamterpentinöl 

nachwaschen. 
 
 

 
 



 
 
Zusammensetzung: Bindemittel: Leinöl-Standöl und modifizertes natürliches Oel in Wasser emulgiert 
 Verdünnung: Wasser 
 Pigmente: Titandioxid 
 Hilfsstoffe: lösemittelfreier Kobalt-Zirkonium-Trockner, Silikate, Topf-

Konservierer aus Schwefel- und Stickstoffverbindungen. 
 Leinöl-Fettsäureester als Emulgator, Verdickungsmittel 
 
Farbtöne: standard lieferbar in weiss Nr. 200 
  
Gebindegrössen: 1.0 lt, 2.5 lt, 5.0 lt  
 
Lagerung: Kühl und trocken aber FROSTSICHER. Gebinde gut geschlossen halten. 
 
Haltbarkeit: Geschlossene Gebinde mindestens 1 Jahr haltbar. Angebrochene Gebinde nur 

begrenzt haltbar. 
 
Lösungsmittel: Wasser 
Transportcode: keiner 
Gefahrencode BAGS: keiner 
Giftklasse CH: Giftklassenfrei 
Flammpunkt: n.v.t. 
Dichte: 1,35 - 1,40 kg/dm 
Viskosität: 950 - 1050 mPa.s 
Glanzgrad: 35 - 45  
Festkörpergehalt: 60 - 65 gew. %, 45 – 50 vol. %  
 
Produkte Klassifikation: AQUAMARIJN klassifiziert seine Produkte selbst nach dem Anteil der 

verwendete natürlichen Rohstoffe. Die Aufteilung erfolgt in vier Klassen: 
Klasse 1 :  99 - 100 % natürliche Rohstoffe 
Klasse 2 :  95 -   99 %  ‘’ 
Klasse 3 :  90 -   95 %  ‘’ 
Klasse 4 :  70 -   90 %  ‘’ 
Detaillierte Informationen zu den Produkte-Klassen, siehe Prospekt: 
„AQUAMARIJN Produkte Klassifikation“.  
 
Prelin-WV = Klasse 2 

 
 
Allgemeine Sicherheitshinweise 
 
Kontakt mit den Augen vermeiden. Verschmutzte Lappen neigen zur Selbstentzündung, deshalb 
ausgefaltet trocknen lassen. Für Kinder und Tiere unerreichbar, kühl und in gut verschlossenen Gebinden 
lagern. Auch bei der Verarbeitung von wassergetragenen Produkten ist es empfehlenswert, die normale 
Arbeitshygiene zu beachten: nicht essen, rauchen oder trinken während der Verarbeitung. Farbreste 
gehören nicht in den Ab-fluß, sondern sind an den ausgewiesenen Stellen zu entsorgen. 
 
Hinweis: 
Unsere technische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, 
gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns 
gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und 
Verarbeitung der Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher 
ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und 
gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen eines neuen Datenblattes verliert das vorherige 
seine Gültigkeit. 
 
 
 
 
Import CH  :  THYMOS AG, CH-5600 Lenzburg Hersteller  :  Ursa-Paint, NL-1976 BB Ijmuiden 


